
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ОБОРУДВАНЕ LOVOL 

 
Модел  M504 

Двигател Единица Спецификации 

Марка и модел  Doosan DN01 

Номинална мощност HP 50 

Брой на цилиндрите  3 

Номинална скорост rpm 2400 

Мощност на ретед (ISO) kw 36.9 

Макс. Въртящ момент N-m 200/1400 об/мин 

Изместване L 1.8 

Обем на резервоара за L 60 

гориво   

Съединител Единица Спецификации 

Тип  11 инча. Независим сух съединител 

Привеждане в действие  Механично управление на крака 

Предаване Единица Спецификации 

Скоростна кутия  Синхронизирани 12F+12R 

Задействане на 4WD  Електрохидравлично управление 

Привеждане в действие на  Механичен тип за управление с крак 

системата Diff-Lock   
Изключване на Единица Спецификации 

захранването   

Привеждане в действие  Електрохидравлично управление 

Брой на шлиците  6 

Скорост на въртящия се rpm 540/1000 

вал (ISO)   

Мощност на ВОМ (ISO) kw 30 

Спирачки Единица Спецификации 

Тип  Мокър многодисков диск 

Привеждане в действие  Механичен тип за управление с крак 

Спирачка за паркиране  Независима дръжка механичен тип 

Спирачка на ремаркето  Без 

Гуми Единица Спецификации 

Преден  280/70R20 

Отзад  380/70R28 

Закачване на ремаркето Единица Спецификации 

Клеви  С，Регулируем 

Теглич  Теглич на люлка 

Хидравличен асансьор Единица Спецификации 

Триточкова връзка  CAT.2 

Работа с  Механичен 

Контрол  плаваща+позиция+проект 

Капацитет на повдигане kg 1300 

(610 мм)   
Дебит на хидравличната L/min 50,4 

помпа   

Дистанционен клапан  2 

Размери и тегло Единица Спецификации 

Дължина*Широчина*Височи mm 3986*1790*2842 

на 

mm 1990 Колесна база 

Пътен просвет mm 320 

Преден път mm 1320 

Задна писта mm 1250-1550 

Тегло (без баласт) kg 2705 

Преден баласт kg 150 

Заден баласт kg 2 броя, 90 кг/брой 

Кабина или ROPS Единица Спецификации 

  Въжета/ Кабина с A/C 

Седалка за шофиране Единица Спецификации 

  Платформа Grammer 


